
ISHL-LED
LANTERNA FRONTAL ATEX ZONA-0 A PILHAS ALCALINAS TRUEVIEW™

Tipo de lâmpada LED

Máx. intensidade Foco/Zona,
Zona, Alto/Médio/Baixo
(Lúmenes)

310/ 235/ 155/ 25/ 155

Máx. autonomia (h) 4/ 6/ 10/ 40/ 8

Alcance do foco (m) 100

Peso com bateria (EPTA)
(kg)

0.10 (3 x AAA)

Kit incluído 3 x AAA Baterias, Mala ou
bolsa não incluídas

Referência 4933478112

pt.milwaukeetool.eu

Lanterna frontal certificada ATEX para atmosferas de gás ou
vapores potencialmente explosivas, zonas 0, 1 e 2

Iluminação excecional para trabalhar com as mãos livres,
função de foco e de área com 310 lúmens TRUEVIEW™ de alta
definição com um alcance até 100m

Projetada tendo a segurança em mente: com logótipos
explícitos de segurança e com correia com uma combinação
de cores de alta visibilidade para fácil identificação, mesmo a
grandes distâncias

Alimentada com 3 pilhas alcalinas AAA, proporciona até 40
horas de autonomia e conta com 5 modos de iluminação para
otimizar o brilho e a autonomia

Índice de proteção IP64 contra água e poeiras. Suporta
quedas até 2m de altura

Pensada e construída para a segurança, ideal para bombeiros,
plataformas, petrolíferas, refinarias, indústria química, etc

Inclui correia de borracha para usar num capacete de obra e
correia de nylon para se utilizar diretamente na cabeça.
Também inclui adesivo DUAL LOCK™ para colocar
diretamente no capacete sem usar a correia


